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Szkło hartowane Spigen
Glas.Tr Platinum UV do
Samsung Galaxy S23 Ultra

Cena 189,00 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 1094325241

Kod producenta AGL05944

Kod EAN 8809896743013

Producent Spigen

Opis produktu
  

✅NAJWAŻNIEJSZE CECHY

Wersja kolorystyczna: Clear
Twardość 9H
Grubość: 0,3mm
Montaż za pomocą utwardzania warstwy klejącej lampą UV
Powłoka oleofobiczna - z łatwością zadbasz o czystość szkła
Wysoka odporność na zarysowania
Krystaliczna przejrzystość
Realne odczucie szkła
Wysoka czułość ekranu dotykowego
Nie pozostawia bąbelków powietrza
Pokrywa większość powierzchni wyświetlacza z marginesem dla kompatybilności z etui
Łatwa aplikacja z ramką Perfect Fit Tray

UWAGA: Nie należy używać szkła bez założonego futerału: etui dla takiego typu szkła jest konieczne m. in. dla ochrony
klejącej warstwy silikonowej na brzegach szybki.

UWAGA 2: po montażu szkła Spigen zaleca dodanie 2 osobnych rejestrów odcisku tego samego palca.

✅W ZESTAWIE

2 x Folia Spigen Neo Flex
1 x Zestaw instalacyjny
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Montaż za pomocą lampy UV
Zawsze obawiałeś się samodzielnego montażu szkła? Teraz już nie musisz się niepokoić, że coś pójdzie nie tak!

W opakowaniu znajdziesz ramkę montażową Perfect Fit Tray, która ułatwia precyzyjne naklejenie szkła na odpowiednim
miejscu.

Instalacja szkła metodą UV polega na aplikacji płynnej warstwy klejącej na oczyszczoną powierzchnię wyświetlacza,
nałożeniu na nią szkła, a następnie naświetlaniu załączoną lampą UV.

Przed rozpoczęciem należy zapoznać się instrukcją montażu na końcu aukcji, gdyż nie jest on trudny, jednak
każdy krok postępowania jest ważny i nie należy się spieszyć.

  

Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera 1 sztukę szkła Spigen Glas.tR Platinum UV oraz zestaw aplikacyjny w którego skład wchodzą:

instrukcja
sucha ściereczka z mikrofibry
nawilżana ściereczka
3 naklejki przeciwkurzowe
karta do usuwania bąbelków powietrza
lampa UV z kablem USB
butelka kleju
ramka montażowa

Ochrona przed zarysowaniami
Precyzyjnie wycięte z wysokiej jakości szkła hartowanego 9H zapewnia ochronę wyświetlacza przed zarysowaniami.

Specjalna nano powłoka ułatwia usuwanie plam i odcisków palców z ekranu.

UWAGA: Przed montażem należy zdjąć fabryczną folię z ekranu telefonu!

  

Szkło o zaokrąglonych krawędziach
Zaokrąglone krawędzie zapobiegają gromadzeniu się kurzu w narożnikach
Szkło o wysokiej przezroczystości, doskonale odwzorowuje barwy wyświetlacza
Brak efektu tęczy
Szkło jest prawie niewyczuwalne
Zachowuje wysoką czułość dotyku
Pokrywa niemal całość wyświetlacza z minimalnym marginesem dla kompatybilności z futerałami
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Zachowana czułość ekranu dotykowego
Szkło po naklejeniu przylega do wyświetlacza na całej swojej powierzchni, co zapewnia zachowanie wysokiej czułości ekranu.

W przypadku telefonów z ekranowym sensorem czytnika linii papilarnych konieczne jest usunięcie i ponowne
dodanie wzorca.

Może także zaistnieć konieczność zwiększenia czułości ekranu dotykowego w opcjach smartfona.

UWAGA: po montażu szkła Spigen zaleca dodanie 2 osobnych rejestrów odcisku tego samego palca

  

Kompatybilne z etui
Szkło zostało zaprojektowane tak, aby pasowało do większości etui. Pokrywa większość powierzchni wyświetlacza z
pewnym marginesem dla kompatybilności z etui.

Jest świetnie dopasowane do pokrowców marki Spigen, ale pasuje także do większości innych futerałów dostępnych na
rynku.

Instrukcja montażu
Przed rozpoczęciem montażu szkła prosimy o spokojne zapoznanie się z instrukcją. Jest to istotne dla prawidłowego
zabezpieczenia twojego urządzenia.

Przygotowanie:

Do montażu szkła przystąp na czystej, płaskiej, równej powierzchni - jest to konieczne dla prawidłowego
rozprowadzenia się substancji klejącej po ekranie
Ważne jest, aby w miejscu montażu nie było przeciągu oraz aby było jak najmniej kurzu w powietrzu
Upewnij się, że miejsce montażu jest przyciemnione oraz że na telefon nie padają promienie słoneczne
Bardzo dobrze zapoznaj się z poniższą instrukcją oraz obejrzyj film instruktażowy

Sprawdzenie:

Sprawdź czy zestaw jest kompletny, czy lampa UV jest sprawna oraz czy szkło nie posiada fizycznych uszkodzeń
Przyłóż szkło do urządzenia i upewnij się, że jego wymiary są odpowiednie

Aplikacja:

Umieść szkło w dolnej ramce aplikacyjnej, upewnij się, czy w górnej i dolnej części ramki włożone są zakładki ochronne
jak na filmie
Wyczyść dokładnie i odtłuść powierzchnię ekranu mokrą szmatką, a następnie przy pomocy suchej ściereczki
wypoleruj ją na błysk.
Usuń ewentualne drobinki kurzu naklejkami odpylającymi Dust Remover
Tasiemką zaklej głośnik urządzenia
Sprawdź czy urządzenie leży na równej powierzchni bez pochyleń - służy do tego załączona poziomica w kształcie
kulki, która po położeniu na ekranie wskaże czy urządzenie leży na równej powierzchni - jeśli tak, można przystąpić do
kolejnych kroków
Nałóż górną część ramki, która powinna mieć zamontowane boczne wkłady ochronne, wsuń pin pozycjonujący w górny
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slot oraz umieść mostek w środkowe otwory
Otwórz tubkę kleju (kolorowa zakrętka), umieść ją w wycięciu mostka pozycjonującego po czym odkręć drugą (czarną)
zakrętkę i odczekaj 30 sekund, aby cały klej wypłynął
Zdejmij mostek pozycjonujący wraz z tubką kleju
Zdejmij folię zabezpieczającą ze szkła, umieść je na dolnej części urządzenia i oprzyj je o pin pozycjonujący
Pomału wysuwaj pin aż szkło złączy się z ekranem
Na tym etapie nie należy dotykać szkła podczas etapu rozprowadzania warstwy klejącej - w przeciwnym
razie klej może zostać wylany poza obszar wyświetlacza i uszkodzić urządzenie!
Cierpliwie poczekaj ok. 3 minuty aż substancja klejąca rozprowadzi się samoistnie na całym wyświetlaczu
Po kompletnym rozprowadzeniu się kleju naświetlaj przez 1 minutę zarówno górną jak i dolną część telefonu lampą
UV dołączoną do zestawu
Usuń górną część ramki wraz z naklejką chroniącą głośnik oraz delikatnie wyjmij urządzenie z dolnej części ramki
Dobrze wyczyść szkło oraz boki telefonu najpierw nawilżaną a następnie suchą szmatką, bądź przy tym delikatny, gdyż
substancja klejąca nie jest jeszcze dobrze utwardzona, a ostre, gwałtowne ruchy mogą uszkodzić klej
Połóż urządzenie na blacie i naświetl je lampą UV, tym razem po 1 minucie na górną, środkową oraz dolną część
Powtórz powyższy krok i ponownie naświetlaj górną, środkową oraz dolną część przez 1 minutę każda
Gotowe! Przetrzyj szkło i ciesz się nową ochroną wyświetlacza

UWAGA: po montażu szkła Spigen zaleca dodanie 2 osobnych rejestrów odcisku tego samego palca

Instrukcja montażu na filmie producenta:

https://youtu.be/NHb9fufvXyI
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